	  CH 3 :   TECHNIQUES DE SYNTHESE  



I. Les différentes étapes d’une synthèse



1. le mélange réactionnel

Rassembler les données relatives aux propriétés des réactifs, des produits, des solvants

Etat physique: solide ou liquide

Solvant : solubilité des réactifs et des produits

Risques : phrases de risque, et de prudence (R et S)

2. la réaction

Souvent un chauffage est nécessaire

Technique : le chauffage à reflux est souvent utilisé. Il évite toute perte de réactifs et produits par condensation des vapeurs produites



3. L’extraction

Une transformation est rarement totale: il reste donc des réactifs à la fin. Il faut extraire le produit voulu du mélange réactionnel.

Techniques :     Par filtration s'il est solide

Par extraction «liquide - liquide » s'il est liquide et non miscible aux autres phases du mélange (ampoule à décanter puis lavage puis séchage de la phase organique)

Par distillation s'il est liquide et que les liquides sont miscibles entre eux mais qu’ils ont des t0 d'ébullition différentes.

4.
la purification

Technique : par recristallisation

Il faut ensuite vérifier la pureté et caractériser le produit obtenu


 Soit à l'aide d'un banc Kofler


 Soit par chromatographie

II. Le rendement d’une synthèse

Le rendement ( d’une synthèse est égal au quotient de l’avancement final xF   par l’avancement maximal xmax . Le calcul se fait à partir du réactif limitant
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